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Sie gelangen einen 

Schritt im Menü zurück 

oder Sie brechen eine 

begonnene Einstellung 

ab. 

Sie blättern im Menü 

oder stellen Werte ein. 

Sie bestätigen Ihre 

Auswahl oder 

speichern die 

vorgenommene 

Einstellung. 

Sie rufen „Hilfe“ auf 

oder zusätzliche 

Informationen 

zum ausgewählten 

Menü. 

Sie rufen das 

erweiterte Menü auf. 

Die Heizkennlinie anpassen 
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Bedienungsanleitung Vitotronic 200 HO1B 
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Die Heizkennlinie anpassen 
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Aufrufen des Menüs 

Schritt 1: Menü aufrufen 
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Die Heizkennlinie anpassen 

V
it
o
tr

o
n
ic

 2
0
0
 H

O
1
B

 

S
e
it
e
 3

 

Zu „Heizung“ mit den 

Cursortasten 

navigieren und mit 

„OK“ bestätigen 

Schritt 2: Untermenü „Heizung“ wählen 
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Die Heizkennlinie anpassen 
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Zu „Heizkennlinie“ mit 

den Cursortasten 

navigieren und mit 

„OK“ bestätigen 

Schritt 3: Zu „Heizkennlinie“ navigieren und auswählen 
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Zwischen „Neigung“ 

und „Niveau“ mit den 

Cursortasten wählen 

und mit „OK“ 

bestätigen 

Schritt 4: Im Untermenü „Heizkennlinie“ entweder „Neigung“ oder „Niveau“ 

anpassen 

Die Heizkennlinie anpassen 
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Die Heizkennlinie anpassen 
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Mit den Cursortasten 

die Neigung anpassen 

und anschließend mit 

„OK“ bestätigen 

Schritt 5: Neigung der Heizkennlinie anpassen 
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Die Heizkennlinie anpassen 
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Mit den Cursortasten 

das Niveau anpassen 

und anschließend mit 

„OK“ bestätigen 

Schritt 6: Niveau der Heizkennlinie anpassen 
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Die Heizkennlinie anpassen 

Zum Beenden der 

Simulation einfach 

Rechtsklick auf das 

Fenster und 

anschließend auf Exit. 
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Vitotronic 200 HO1B beenden 


